Klemmen en uitvalbeveiligingen

Inleiding

Klemmen in de bouw worden gebruikt voor het hijsen van kanaalplaatvioeren en blokken. Hiervoor zin door leveranciers
van bouwmaterialen en toeleveringsbedrijven speciale klemmen in omloop gebracht. Hierdoor kunnen relatief laagwaar-
dige bouwmaterialen goedkoop geleverd worden (onder andere door het ontbreken van hijsvoorzieningen).

Kanaalplaatvlioeren

Kanaalplaatvioeren worden in het algemeen gehesen met klemmen. Bij het hijsen van kanaalplaatvioeren moet het vol-

gende in acht worden genomen:

¢ Overtuig u ervan dat bij het gebruik van de vloerenklem de maximale oversteeklengtes niet worden overschreden,

+ Controleer de vloerenklem voor gebruik op goede staat en inspectiedatum (niet ouder dan één jaar),

+ Plaats de vloerenklem boven het zwaartepunt (midden) van het element, zodanig dat de bekken van de klem niet
buiten het element steken of op sparingen worden geplaatst

+ Gebruik de klem volgens de gebruiksinstructis,

¢ Licht het element enigszins en controleer of de klemnokken goed in de sponningen vallen,

+ Breng, bij voorkeur met een ankerhaak, de uitvalbeveiliging strak onder de plaat aan (bij een hijshoogte van meer
dan één meter is het gebruik van de uitvalbeveiliging wettelijk voorgeschreven!),

+ Hijs met geringe aanvangssnelheid en zonder schokken of stoten,

+ Maak pas op de plaats van montage de uitvalbevelliging los en plaats het element,

¢ Leqg het element op zijn plek en hijs zonder forceren de ontkappelde vioerenklem uit de voeg.

Uitvalbeveiliging bij klemmen voor kanaalplaatvloer:

Het gebruik van uitvalbeveiliging verdient veel aandacht. Voor het hijsen moet worden gecontroleerd of de uitvalbeveili-
ging deugdelijk is. Verder is het van belang dat de aanpikker geinstrueerd wordt. D.m.v. een ankerhaak kan worden
voorkomen dat men onder de plaat moet reiken om de uitvalbeveiliging naar zich toe te halen. Een andere methode is
om de ketting op de grond (of plaat) te laten rusten en door middel van zwenken de ketting aan de kant waar deze be-
vestigd moet worden te halen. Bij het aanbrengen van de klem dient men rekening te houden met het losmaken op de
plaats van bestemming. Voorkomen moet worden dat men over de plaat moet reiken om de uitvalbeveiliging los te ma-
ken.

Samengevat:

+ Controleer de deugdelijkheid van de uitvalbeveiliging,

+ Maak afspraken met de aanpikker over het aanbrengen van de uitvalbevelliging (ankerhaak of zwenken/toppen),

+ Maak afspraken met de montageleider voor het hijsen aan welke zijde de uitvalbeveiliging aangebracht moet wor-
den,

+ Maak afspraken met de aanpikker om de uitvalbeveiliging strak aan te brengen (los hangende uitvalbeveiliging heeft
geen nut),

¢ His niet zonder uitvalbeveiliging.

Noot:
De uitvalbeveiliging van een klem is niet geschikt voor het hijsen van pasplaten. Gebruik hiervoor hijssleutels!
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