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Instructies voor gebruik en onderhoud 
roundslings (rondstroppen) 

 
1 Gebruik altijd roundslings met een identificeerbare WLL-aanduiding. 

Iedere roundsling dient voor gebruik te worden geïnspecteerd op 
beschadigingen. Controleer of de identificatie en de specificatie correct 
zijn. Gebruik nooit een roundsling welke beschadigingen vertoond c.q. 
niet voorzien is van een identificeerbare WLL-aanduiding. 

2 Voor een roundsling in gebruik te nemen dient men te controleren of de 
strop geschikt is voor de benodigde WLL. Hierbij dient rekening worden 
gehouden met de aanslagmethode, werkomstandigheden, afmeting op 
de juiste keuze. Gebruik roundslings alleen voor het hijsen. 

3 De gekozen roundsling moet zowel sterk genoeg, alsmede lang genoeg 
zijn voor de aanslagmethode. De omgeving van het te hijsen object 
alsmede het object zelf mag geen negatieve invloed hebben op de 
gekozen roundsling. De aangegeven WLL mag nooit overschreden 
worden. De WLL voor de verschillende aanslagmethodes tijdens het 
hijsen zijn op het label aangegeven. 

4 De roundsling dient beschermd te worden tegen wrijving en slijtage, 
alsmede tegen lasten met scherpe kanten e.d. meet beschermhoezen 
en / of hoekbeschermers. Voorkom beschadigingen aan het label door 
het vrij te houden van de last en de hijshaak. 

5 Er dient tevens aandacht te worden geschonken aan de te gebruiken 
eindfittingen c.q. overige hijsmaterialen. Zij dienen minimaal 
gelijkwaardig te zijn aan de roundsling. De hijspunten van de strop 
kunnen zowel de strop zelf alsook de hijsfittingen zijn 

6 De polyester garens waarvan de roundslings worden gemaakt hebben 
een bepaalde weerstand tegen chemicaliën. Polyester garens zijn 
bestand tegen minerale zuren maar worden aangetast door alkaliën. 
Onschadelijke oplossingen van zuren of alkaliën kunnen door 
verdamping na een bepaalde tijdsduur toch een negatieve invloed 
hebben op de roundslings. Verontreinigde roundslings dienen 
onmiddellijk buiten gebruik te worden gesteld, grondig in schoon water 
te worden gewassen en daarna op een natuurlijke wijze te worden 
gedroogd. 

7 Chemische beschadigingen kunnen plaatselijk resulteren in 
verzwakking of verslapping van de hoes van de roundsling. Een 
indicatie hiervan is het “schilferachtig” worden van draden aan het 
oppervlak van de hoes. (In extreme gevallen zelfs “poedervorming”.) In 
deze gevallen moet men veronderstellen dat tevens schade aan de 
binnengarens is ontstaan en de roundsling dient dan ook onmiddellijk 
buiten gebruik te worden gesteld. 
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8 Roundslings kunnen worden gebruikt bij de volgende minimum / 
maximum temperaturen -/- 40 graden Celsius tot en met +/+ 100 
graden Celsius. Indien de temperatuur van het te hijsen object de 100 
graden Celsius overschrijdt dient tussen de strop en de last isolatie te 
worden aangebracht om beschadiging van de strop wegens 
oververhitting te voorkomen. 

9 Oververhitting of wrijving kan resulteren in een glazig uiterlijk van het 
garen in de hoes van de roundsling en in extreme gevallen zullen er 
zelfs garens aan elkaar versmelten. In dit geval dient de strop buiten 
gebruik te worden gesteld. 

10 De juiste hijshaak dient te worden gebruikt tijdens hijsen van de last. 
De haak dient glad te zijn.en de juiste vorm te hebben voor de gekozen 
roundsling. 

11 Roundslings mogen nooit worden geknoopt of in “gedraaide” vorm 
worden gebruikt. 

12 Het te hijsen object moet in balans zijn. De roundslings moeten een 
goede “grip” op de lading hebben zodat de last niet uit de strop kan 
vallen tijdens het hijsen. De roundslings dienen zo te worden 
aangeslagen dat het werkelijke hijspunt zich loodrecht boven het 
zwaartepunt bevindt. 

13 Indien men hijst volgens de methode “In het mandje”, moet men 
controleren of de last goed gezekerd is, daar bij deze methode de 
roundsling weinig grip heeft op de last in vergelijking met de 
hijsmethode “doorgestropt”, hierdoor kan de hijsband gaan schuiven. 

14 Indien het noodzakelijk is meer dan een roundsling te gebruiken, moet 
een zgn. evenaar worden toegepast om slippen van de roundsling 
langs de last tegen te gaan. Indien meer dan een strop wordt gebruikt 
voor het hijsen van een last dient de lengte van de gebruikte stroppen 
gelijk te zijn. 

15 Indien er zonder een “haak" wordt gehesen dient men aandacht te 
schenken aan de verschillende WLL limieten bij verschillende hijshaken 
als vermeldt op het label. 

16 Versleep de last niet met een roundsling, of sleep de roundsling niet 
over de grond c.q. een ander ruw oppervlak. Voorkom dat de last 
boven op de strop slaat indien dit beschadigingen kan veroorzaken. 
Voorkom dat de strop klem komt te zitten bij het neerlaten van de last, 
en probeer de roundsling niet onder de last vandaan te trekken indien 
deze op de strop rust. 

17 Indien de roundsling “gestropt” of “enkel” wordt gebruikt, positioneer de 
strop dan dusdanig dat de hoek van 120 graden wordt gevormd, dit om 
te voorkomen dat er hitte vrij komt door wrijving. Dwing de roundsling 
nooit in een onnatuurlijke positie, of probeer niet de grip met extra 
kracht te vergroten. 
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18 Voorkom insnijdingen of schok belastingen. Voer de snelheid tijdens 
het hijsen c.q. neerlaten van de last langzaam op. Werk nooit onder de 
gehesen last. 

19 Vuile roundslings mogen worden gewassen in koud water, gebruik 
makend van neutrale schoonmaakmiddelen en daarna op natuurlijke 
wijze te worden gedroogd. In geen geval dienen de banden te worden 
verhit of op een andere manier geforceerd te worden gedroogd. 

20 Aanmerkelijke schade aan de hoes van de roundsling kan een indicatie 
zijn dat tevens het dragende binnengaren van de roundsling 
beschadigd is. In deze gevallen dient de strop buiten gebruik te worden 
gesteld en door een deskundig persoon te worden onderzocht. 

21 Gedurende de gehele levensduur van de roundsling dient de band 
regelmatig te worden gecontroleerd op beschadigingen, speciaal 
beschadigingen verborgen door vervuiling van de band. Deze 
beschadigingen kunnen effect hebben op het veilige gebruik van de 
band. Deze controles moeten ook worden uitgevoerd op de 
hulpstukken, eindfittingen, verbindingselementen etc. evenals het label. 
Indien er enige twijfel bestaat over de veiligheidskwaliteit van de strop, 
of indien de WLL niet meer is vast te stellen omdat het label of andere 
aanduiding niet meer aanwezig is, dient de roundsling onmiddellijk 
buiten gebruik te worden gesteld en door een deskundig persoon te 
worden onderzocht. Alloy stalen triangels / eindfittingen dienen 
minimaal 1x per 4 jaar te worden beproefd. 

22 Indien roundslings niet worden gebruikt, moeten ze worden opgeslagen 
in / op een droge geventileerde plek, bij een normale temperatuur en 
niet in aanraking kunnen komen met hittebronnen, chemicaliën, 
oplosmiddelen, zonlicht of ultraviolette stralen. Voor opslag dienen de 
banden te worden geïnspecteerd op beschadigingen welke tijdens 
gebruik zijn opgetreden. Een beschadigde band mag nooit 
ongerepareerd terug in de opslagruimte. 

23 Iedere strop is voorzien van een label waarop de toegestane WLL 
vermeld staat, evenals het effect op de WLL bij het hijsen in 
verschillende aanslagmethode c.q. hijshoeken. Iedere WLL heeft zijn 
eigen kleurkode. 
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Enkele criteria voor het afkeuren van roundslings: 
·  Indien de WLL markering van de strop onduidelijk is, of niet aanwezig, 

dient de hijsband buiten gebruik te worden gesteld. 
·  Indien er zich een knoop in de hijsband bevindt, dient deze buiten 

gebruik te worden gesteld. 
·  Indien het totale oppervlak van de roundsling belangrijk is aangetast 

door slijtage, dient de strop buiten gebruik te worden gesteld. 
·  Als de roundsling versleten en zwaar vervuild is, dient de strop buiten 

gebruik te worden gesteld. 
·  Indien de strop beschadigd is door aanraking met chemicaliën, dient de 

strop buiten gebruik te worden genomen. (Onmiddellijke afkeur.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


